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Юридический адрес: 625014, РФ Тюменская область,

г. Тюмень, 11 км. Ялуторовского тр. стр.7

Почтовый адрес: 625014, г. Тюмень, а/я 204

тел/факс: (3452) 490-490 (многоканальный)

URL: www.pnevmoz.ru, e-mail: pnevmoz@pnevmoz.ru
ИНН 7203153975, КПП 720301001

БИК 047102651

р/сч. 40702810767020104117 в Западно-Сибирском

банке Сбербанка РФ г. Тюмень

к/сч. 30101810800000000651

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Опросный лист для подбора осушителя

Предприятие:  .............................................................................................................

Тел.:  ......................................................  Факс:  ........................................................

Контактное лицо:……………..……………………………………………………………..

1. Вид газа: сжатый воздух   


другое:  ……........................................

концентрация:  ...................................

плотность kg/m3: ...............................

2. Макс. расход газа: m³/h ..............................  

3. Требуемая производительность на выходе из осушителя:  m3/h........................

4. Рабочее давление в системе bar(g): 

мин…………..…….......макс..............................

5. Макс. допустимая потеря давления на блоке осушителя (p:  ...............

6. Макс. температура газа на входе в осушитель °C: ...............................

7. Температура окружающего воздуха °C: 

мин............………….макс………………….

8. Относительная влажность газа на входе в осушитель: %  .........................

9. Относительная влажность окружающего воздуха: %  ...………...................

10. Наличие предварительной фильтрации: мкм  ..........................

11. Концентрация НМО (масла) на входе: mg/m³ ...............

12. Точка росы:  + 3 °C     - 20 °C    - 40 °C     - 70 °C     другое: ...........

13. Наличие воды для охлаждения:
нет            да          °C  ...............

14. Наличие насыщенного пара:
нет            да          °C ........ при ............bar
15. Напряжение в сети:  ...............  V  ...............  Hz  
16. Комплектация:

- переключение колон на регенерацию в таймерном режиме     да 

- переключение колон на регенерацию по датчику точки росы   да 

- теплоизоляция колон (для осушителей горячей регенерации)   да

- предварительный и финальные фильтры да 

17. Дополнительные требования и пожелания к оборудованию: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
